Schema Unifilare Interruttore "EUROTEC - Studio Associato di Ingegneria” - Via San Francesco, 6/G (lll PAL.) - 88900 CROTONE

Interruttore

Generale Impianto

(1.G.) COMUNE DI CROTONE

Generale Impianto

PROVINCIA DI CROTONE

EUROTEC - Studio Assocliato di Ingegneria
Via San Francesco, 6/G — 88900 Crotone

Progetto:
Sede Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatrici

Disegnato:
Ing. Maurizio Bertd />\

PROGETTO:

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UN

>

IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI

200 N CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI CROTONE

V = 400/230 V

A
Sistema di distribuzione: TT W

Tipo di porta:

Polistirene antiurto rinforzato

Tel./Fax St. 0962/29636

e-mail: eurotec.studio@libero.it

lcc < 10 kA
Potenza contrattuale: 15 kW
P.l. secondo norma
CEl EN 60947-2
Norma posa cavi
CEl UNEL35024 Ubicazione:
o pr—
Al Quadro Generale ) o Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE
N gy
L (—® .
Committente:
~ J ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - P.IVA 91008720798
Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE (KR)
Identificativo Linea 1
Descrizione Interruttore Generale
- - _ DISEGNO N. SCALA DATA AGGIORNAMENTO
_umm_.am__m 1_:8 L1L2L3N Mw 003 Jﬂmo NON d
Codice articolo 1 FA84C63
Codice articolo 2 : - Elaborato:
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn =63,00 . .
Potere di interruzione (KA) P Schema unifialre interruttore generale
| diff. (A) / Ritdif. (5) - e centralino da parete
Potenza totale 21,700 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,84/0,85
Potenza effettiva 15,476 kW
Corrente di impiego Ib (A) 32,33 A termine di legge Il progetiista si riserva la proprietd di questo elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto in carenza di scritfo pr
Cos o 0,86
Sezione di fase (mm?) 10
Sezione di neutro (mm?) 10 .
Sezione di PE (mm?) 10 PROGETTISTA:
Portata cavo di fase (A) 66,00 . . .« .
Lunghezza linea a valle (m) 20,00 Tipo di involucro: da parete Dott. _30 Maurizio Berté
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,62/0,62 8 Mod. DIN — IPE5
Sezione cablaggio interno fase 25 ’
Sigla cavo FS17 Dim. 200x200x116 mm
Codice morsetti 039068

Tel. Mob. 338.8446859




