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Tipo di involucro: da incasso

72 Mod. DIN — IP40

Dim. 800x493x110 mm

Tipo di porta:

Resina Termoplastica — bianco RAL 9003

Schema Unifilare Quadro Generale

LEGENDA

"EUROTEC - Studio Associato di Ingegneria" - Via San Francesco, 6/G (lll PAL.) - 88900 CROTONE

EUROTEC - Studio Assocliato di Ingegneria
Via San Francesco, 6/G - 88900 Crotone

Progetto:

Sede Ordine Medici Chirurghi e Odontolatricl

Dal Gruppo di Misura Trifase
(nicchla Ingresso androne stablile)

Interruttore di potenza
ad apertura automatica
magnetotermico

COMUNE DI CROTONE
PROVINCIA DI CROTONE

Interruttore di potenza
ad apertura automatica
magnetotermico
differenziale

|

Interruttore di manovra

Disegnato:
Ing. Maurizio Bertd 1 lcc (kA) 2,76
X
T
x3

V = 400/230 V X3
Sistema di distribuzione: TT 1 < D 2 3 Id]| 4 Id]| 5 Id]| 6 Id] 7 Id]| 8 Id]| 9 Id] 10 Id] 11 Id] 12 Id] 13 Id| 14 Id] 15 Id]| 16 Id] 17
lcc < 10 kA
Potenza contrattuale: 15 kW
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P.l. secondo norma
CEl EN 60947-2
Norma posa cavi: Curva d’intervento "D”
CEl UNEL35024
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17
Descrizione Generale Multifunzione Spie Presenza Mini Chiller Mini Chiller Fan Coils Sala Fan Coils Fan Coils Linea Prese Linea Prese Linea Linea Prese Linea Servizi Linea Luce Linea Luce Linea Luce Linea Luce

Impianto - Rete (Rosse) DX SX Riunioni Controsoffittati (Presidenza-+Archivio) | (Presidenza+Archivio) (Segreteria + Fotocopiatrice (Sala Igienici Sala Riunioni Segreteria + Presidenza + Emergenza
Climatizzazione - - - - - - - - Ingresso) CANON Riunioni) - - Ingresso Archivio -

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N L3N LIN L2N L3N LIN L2N L3N LIN L2N L3N
Codice articolo 1 F74A63 F4AN200 3 x FN40R110 FN84D25 FN84D25 GA8813AC10 GA8813AC10 GA8813AC10 GA8813AC16 GA8813AC16 GA8813AC16 GA8813AC16 GA8813AC16 GA8813AC10 GA8813AC10 GA8813AC10 GA8813AC6
Codice articolo 2 - 75A(16x12,5) F313N G44AC32 G44AC32 " - - - - - - - - - - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1x1In=0,00 1x1n=0,00 1xIn=25,00 1x1n=25,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1x1n=6,00
Potere di interruzione (kA) 0 0 0 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 diff. (A) / Rit.diff. (s) - - - 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s} 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 21,700 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,200 kW 5,200 kW 0,800 kW 0,400 kW 0,400 kW 1,500 kW 2,000 kW 1,500 kW 1,200 kW 2,000 kW 0,600 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,100 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,93/0,9 0/0 0/0 171 11 1M 1 Al 0,8/1 0,85/1 0,71 0,9/1 0,851 11 Al 1 11
Potenza effettiva 18,207 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,200 kW 5,200 kW 0,800 kW 0,400 kW 0,400 kW 1,200 kW 1,700 kW 1,050 kW 1,080 kW 1,700 kW 0,600 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,100 kW
Corrente di impiego Ib (A) 38,03 0,00 0,00 10,52 10,52 3,86 1,93 1,93 6,14 8,70 537 5,52 8,70 2,87 1,91 1,91 0,48
Cos 9 0,86 0,00 0,00 0,85 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,91 0,91 0,91 0,91
Sezione di fase (mm?) - - - 4 4 2,5 2,5 25 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) - - - 4 4 2,5 2,5 25 4 4 4 4 4 25 25 25 1,5
Sezione di PE (mm?) - - - 4 4 2,5 25 25 4 4 4 4 4 2,5 25 2,5 15
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 24,00 24,00 24,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 24,00 24,00 24,00 18,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 0,00 14,00 12,00 28,00 10,00 35,00 25,00 15,00 15,00 28,00 12,00 28,00 15,00 22,00 12,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,01/0,64 0,00/0,64 0,00/0,64 0,32/0,96 0,28/0,91 0,80/1,44 0,15/0,79 0,50/1,13 0,68/1,31 0,59/1,23 0,36 /1,00 0,68/1,31 048/1,12 0,60/1,24 0,22/0,86 0,32/0,95 0,07/0,71
Sezione cablaggio intemo fase 25 2,5 25 10 10 25 25 25 4 4 4 4 4 25 25 25 25
Sigla cavo - - - FS17 FS17 FS17 FG7 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17
Codice morsetti - - - 039066 039066 039061 039061 039061 039062 039062 039062 039062 039062 032061 039061 039061 039061

PROGETTO:

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UN

IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA

PROVINCIA DI CROTONE

Ubicazione:

Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE

Committente:

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - P.IVA 91008720798
Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE (KR)
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