LEGENDA: "EUROTEC - Studio Associato di Ingegneria” - Via San Francesco, 6/G (Il PAL.) - 88900 CROTONE
IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

U.l. di climatizzazione sistema idronico 2 Tubi DAIKIN
installazione orizzontale a soffitto 461 m’/h

marca Carrier Mod. 42N33, Prait.=2.63kW
Priec. =2.86kW — Alim. 230V/50Hz — P,_=30W

Mod. EWYA011DW1
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U.E. — Mini Chiller

Mod. EWYAO011DW1
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U.E. — Mini Chiller

COMUNE DI CROTONE
PROVINCIA DI CROTONE

H Termostato ambiente

U.l. di climatizzazione sistema idronico 2 tubi

, installazione verticale a pavimento 644 mYh
=]

marca Carrier Mod. 42N43, Praiw.=3.44kW
Prsc. =4.19kW — Alim. 230V/50Hz — P,_=44W

PROGETTO:

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UN

@ Punto di allacciamento elettrico
utilizzatore

U.l. di climatizzazione sistema idronico 2 tubi

, installazione verticale a pavimento 706 m¥h
W marca Carrier Mod. 42N45, Pra#.=3.82kW

2 ol ,
Powc. =4.56kW — Alim. 230V/50Hz — Py,=52W \ &% o %ﬂﬁ\&i\@x \ == \” IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI
_ I—F === _
Mini Chiller condensato ad aria, a pompa di cartec od. 428 _|I__H“ F_w._ n oL - Tan colt ”
P calore, con inverter - Classe energetica A™ il Ll m, CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
marca Daikin Mod. EWYAO11DW1P . [
Mini l_ )
- COP 3,66 EER 3,26
chillr | 207 360 EER 3 . \ﬁ PROVINCIA DI CROTONE
- Pasc. =10,6kW  Pass.ree. =2,89kW . . !
By, =10.6KW Risc. ’
w”nn_u.hn»q Prasiex =5,2kW m _ Ufficio Presidente ”
= L in]
o) “ s me £ m_ :. Banco Segreteria ﬁ g Z ” ‘..ntnw
sprto =924 ; e 1§ Ubicazione:
Alimentazione 400V/3ph/50Hz Sala Riunioni : Carier . 48 &M m \, W Icazione:
) ! Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE
Accumulatore inerziale Caldo—Freddo orizzontale Dis. 1 0 m g g
da 25 litri p_= 3bar T.=-10/90 °C il 7 M
Ace. 1 in acciaio, coibentato e con mantellatura in ﬁh - ”
25 It. lamiera verniciata marca Immergas Cod. 3027842 m 2
completo di accessori per il collegamento 3 ) .
. T : 0 Committente:
alla PdC e allimpianto — Dim. 425x910x450 Vano Scala hm Archivio | 0 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - P.IVA 91008720798
f B \” Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE (KR)
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Tubazione andata in rame 7 - \\\\\ - = “ \\R
coibentato, diametro 16 mm Z |
collegamenti collettore/fan coil 7 Scala 1:100 DISEGNO N. SCALA U>._..> AGGIORNAMENTO
Tubazione ritorno in rame 1/100 29 Gennaio 2021
coibentato, diametro 16 mm .
collegamenti collettore/fan coil R Elaborato:
Altra Proprieta Plani tria i iant i 1d t
Tubo rigido in PVC colore grigio animetiria 1mplanto riscaldamento
dal diametro di 50 mm per raffrescamento — Stato di progetto.
convogliamento e smaltimento
condensa fan coil in pozzetto
Tubo ﬂ_o_ao in PVC colore @1_0_0 A ftermine di legge Il progettista si riserva la proprietd di questo elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto in carenza di scritto pr #ivo.
dal diametro di 32 mm per
convogliamento e smaltimento
condensa fan coil
Collettore in ottone da 2" da PROGETTISTA:
oooooo| | 6 a 12 derivazioni complete di ..
[pooccd] di valvole P Dott. Ing. Maurizio Berté
Pozzetto sifonato ispezionabile
@ di raccolta condensa fan cail
dalle dimensioni 15x15 mm

Tel./Fax St. 0962/29636 e-mail: eurotec.studio@libero.it Tel. Mob. 338.8446859




