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LEGENDA:

IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

U.l. di climatizzazione sistema idronico 2 Tubi

COMUNE DI CROTONE
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U.l. di climatizzazione sistema idronico 2 tubi
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coibentato, diametro 16 mm Vo —07] %
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Tubazione ritorno in rame

coibentato, diametro 16 mm ’ Scala 1:100 | DISEGNO N. SCALA DATA AGGIORNAMENTO
collegamenti collettore/fan coil 4 : _\,_OO 29 Gennaio 2021
Tubo rigido in PVC colore grigio
dal diametro di 50 mm per Altra Propriets %ﬁ Elaborato:
i i a Proprieta . . . . .
convogliamento e smaltimento P = “ Planimetria impianto riscaldamento
condensa fan coil in pozzetto ff ¢ Stato di fatt
Tubo rigido in PVC colore grigio ratirescamento = ato 1 Iatto.
dal diametro di 32 mm per
convogliamento e smaltimento
condensa fan coil A termine di legge Il progettista si riserva la proprietd di questo elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo comunque notfo in carenza di scritto pr tivo.

Collettore in accidio zincato da
000000

2” con 8 derivazioni coibentato

PROGETTISTA:

Pozzetto sifonato ispezionabile

O] di raccolta condensa fan coil Dott. Ing. Maurizio Berté
dalle dimensioni 15x15 mm
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